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UNI-KLEBER EXTRA
Kontaktklebstoff auf Neoprenbasis

� Toluolfrei.
Ihr Vorteil:
Deutliche Verringerung der 
gesundheitlichen Belastung!

� Breites Haftspektrum.
Ihr Vorteil:
Nahezu alle Materialien können 
miteinander verbunden werden!

� Gut streichbar.
Ihr Vorteil:
Läßt sich mit Pinsel und Zahn-
spachtel einfach auf die zu 
verklebende Fläche auftragen!

� Alterungsbeständig.
Ihr Vorteil:
Langjährige Klebeverbindung 
gewährleistet!

� Gute Elastizität.
Ihr Vorteil:
Gleicht Materialbewegungen aus!

� Hohe Beständigkeit.
Ihr Vorteil:
Beständig gegen verdünnte Säuren 
und Laugen, Wasser sowie Alkohol!

Leimspachtel
Art.-Nr. 0891 185
Pinsel
Art.-Nr. 0693 30

Technische Daten
Rohstoffbasis Neopren auf Lösemittelbasis
Farbe gelblich
Viskosität ca. 45 dPas
Feststoffgehalt 25%
Offene Zeit 20 - 40 Minuten bei 21°C
Endfestigkeit 24 Stunden
Ideale Verarbei-
tungstemperatur 18°C - 25°C

Temperatur-
beständigkeit -20°C bis +110°C

Auftragsmenge ca. 200 - 350 g/m2

(bei beidseitigem Auftrag)
Preßdruck 7 - 8 N/mm2

Lagerfähigkeit 12 Monate

Uni-Kleber beidseitig und gleichmäßig
auftragen.

Klebflächen ablüften lassen, fügen 
und pressen.

Anwendungsuntergründe:
Zum Verkleben von
• Holz-, Span-, Holzfaser-, Hartfurnier- und

Dekorplatten.
• Schichtstoffplatten (Resopal, Duropal, 

Ultrataps).
• Kunststoffplatten (Kacheln).
• Hart-PVC, PMMA, Polyester, Polyamid, 

Polycarbonat.
• Hartschäume aus Phenolharz und 

Polyurethan.
• Gummi, Filz, Textilien,Leder, Glas, Metall

usw. mit- und untereinander.
•Nicht anwendbar an Styropor.

Gebinde Inhalt Art.-Nr. VE/St.
65,5 ml/58 g 0893 100 021
185 ml/163 g 0893 100 022

Dose 730 ml/650 g 0893 100 023

Tube
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Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer
Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten.
Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im
Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der An-
wendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegen-
den Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht
übernehmen. Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unse-

res unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen
und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen,
stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleichbleibende
Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr.
Technische Änderungen und Weiterentwicklungen
bleiben uns vorbehalten.




